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ÁttekintésÁttekintés

● Előzmények
● A rendszer komponensei
● Alkalmazási példák
● Fejlesztési tervek
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ElőzményekElőzmények
2007 – Leica TCA 1800 műszerek beszerzése
2008 – Paks lokalizációs torony automatizált 
            mérés és feldolgozás
2009 – 4-es metro - Ch épület süllyedése, 
            Soldata: Cyclops és Geoscope Web
2010 – rendszerfejlesztés indítása
2011 – Zemkó Szonja (Bsc) diplomaterve
2011 – Alagútmérés, automatizált
            mérésfeldolgozás (MSc tárgy)
2012 – forráskód nyilvánossá tétele (GPL),
            saját honlap http://www.agt.bme.hu/ulyxes
            és demo oldal
2012 – Moka Dániel (Bsc) diplomaterve
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Demo oldal (OpenLayers)Demo oldal (OpenLayers)
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Demo oldal (Google Maps)Demo oldal (Google Maps)
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HonlapHonlap
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TclAPITclAPI
Egyszerű magasszintű interfész , elrejti a különbségeket a
    robot mérőállomások között
Alapfunkciók – soros vonal kezelés (RS-232), 
     üzenet kezelés (üzenet küldés és fogadás),
     hibakezelés és log
Műszer specifikus – pl. forgatás, távmérés, ...
Műszertől független – konvertálások, számítások, …

Segítségével néhány 10 sor program írásával  megoldató
több feladat.
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TclAPI dokumentációTclAPI dokumentáció
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TclAPI alkalmazásaTclAPI alkalmazása
Tipikus alkalmazás lassan mozgó prizma követésére
OpenCom $com ;# kommunikációs csatorna megnyitása
SetAtr 1 ;# automatikus irányzás bekapcsolása
SetEDMMode 2 ;# távmérő üzemmód 
while {1} { ;# mérési ciklus indítása

set r [Measure] ;# távmérés indítása
if {[llength $r] == 3} { ;# sikeres mérés?

# rendszeridő lekérdezése
set t [clock format [clock seconds] -format %H:%M:%S]
# mérési eredmények és idő kiírása
puts “[GetVal 7 $r] [GetVal 8 $r] [GetVal 9 $r] $t”

}
}

Eredmények:
4.659684211457003 1.270211404580803 83.137106430384804 14:30:14
4.659685001806981 1.270210019725499 83.137506433303784 14:30:21
4.659683928170923 1.270210128512092 83.139406447168867 14:30:28
4.659679420360153 1.270209447295409 83.136506426006363 14:30:34
4.659679936094577 1.270209865459981 83.139006444249901 14:30:41 
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MűszerekMűszerek

PrizmákPrizmák

Közvetlen Közvetlen 
távméréstávmérés

Alkalmazás - Szabadság hídAlkalmazás - Szabadság híd
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Minden ponthoz egy
robot mérőállomás

2 db Leica TCA 1800
1 db Leica TPS 1201
2 db Laptop



  

Alkalmazás - Szabadság hídAlkalmazás - Szabadság híd

Geodézia az ingatlan-nyilvántartáson  túl Székesfehérvár, 2012. november 30.



  

Alkalmazás - Szabadság hídAlkalmazás - Szabadság híd
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Prizmák rögzítése
a korláton,
mérés automatikus
irányzással (ATR)



  

Alkalmazás - Szabadság hídAlkalmazás - Szabadság híd
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Prizma nélküli
távmérés a pilonra,
rögzített távcsőhelyzet



  

Mérési eredményekMérési eredmények
Prizmára 3-4 másodpercenként egy mérés (>1000/óra)
Prizma nélkül 6-7 másodpercenként egy mérés (> 500/óra)
Villamos áthaladások regisztrálása haladás iránnyal (40/óra)

Turista hatás
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Elmozdulások közötti összefüggésekElmozdulások közötti összefüggések
Korreláció

Spearman rangkorr. Bal oldal Jobb oldal Jobb pilon

Bal oldal 0.11 0.54

Jobb oldal 0.07 0.05

Jobb pilon 0.47 0.07
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Mozgó „munkagép” vezérléseMozgó „munkagép” vezérlése
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Tracking távmérés
koordinátameghatározás
1-2 másodpercenként

Tervezett terep modellje a
számítógépen,
magasság interpolálása a jármű
pozíciójába,
a tervezett magasságtól eltérés
alapján a tolólap vezérlése



  

Mozgó objektum pályájának ellenőrzéseMozgó objektum pályájának ellenőrzése

Geodézia az ingatlan-nyilvántartáson  túl Székesfehérvár, 2012. november 30.

Nagy objektumok mozgatása
pl. hídak tolása, nagy szállítmány
szűk helyen átvitele (pl. Paks)

A mozgatás pályája ismert,
egy vagy több prizma követése és
a tervezett pályától eltérés figyelése



  

Fejlesztési tervekFejlesztési tervek

● További szenzorok kezelése,
   újabb mérőállomás típusok, GPS,
   meteorológia állomás, fényképezőgép, webkamera
● Újabb nyílt szabványok alkalmazása, pl. SOS
● Műszer vezérlés terepi adatrögzítőkről, pl. Nomad,
   Trimble YUMA (Linux) már most is használható!
● Diplomatervezők, Bsc/Msc/PhD diákok és önkéntesek
   bevonása a fejlesztésbe
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Folytassuk szabadon!

http://www.agt.bme.hu/ulyxes

http://www.agt.bme.hu/ulyxes
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